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Univerzální stolní tvrdoměry série NEMESIS 9500™ 

Univerzální tvrdoměry série NEMESIS 9500™ 
jsou vhodné i pro ty nejnáročnější prostředí a 
aplikace. Založeno na unikátní technologii 
NEMESIS 9000 od firmy INNOVATEST 
s vestavěným PC a dotykovým LCD.  
 
Přístroj je založen na velmi kvalitním 
svařovaném rámu a dosahuje výšky 2,20 m a 
nabízí pracovní prostor max. 650mm na výšku s 
hloubkou 400 mm. Rockwell, Vickers a Brinell, 
ale také čisté hloubkové metody, jako jsou H, 
HVT a HBT jsou standardní zkušební postupy 
této série Nemesis 9500 ™. Jsou nabízeny jako 
3 modely pokrývající rozsah zkušebních zátěží 
buď do 250kgf, 750kgf nebo 3000kgf. 
 
Rám tvrdoměru NEMESIS 9500 je vybaven 
vysoce odolným motorizovaným (100mm 
průměr) vřetenem umožňujícím pozivování dle 
potřebných nastavení testovacího obrobku. 
 
Nemesis 9500™ má sestupné testovací hlavy 
umožňují testování každého vzorku v ergonomické pracovní výšce. Lineární pohon pro tvrdoměr 
9500™ je vybaven snímačem zatížení, dále CLOSED LOOP systémem zaručujícím vynikající přesnost a 
široký rozsah testování.  
 
Zkušební hlava je vybavena 6 pozicemi motorizovaného zásobníku (hroty a objektivy) s optickým 
zoomem, video systémem s 5 megapixelovým fotoaparátem s vysokým rozlišením. Vysoký výkon 
řízený počítačem, automatické a manuální měření odrážky s automatickou evidenční a archivační 
funkcí. Vylepšené algoritmy pro automatické měření na materiálech zpravidla méně vhodné pro 
automatické měření. 
Uživatelské rozhraní obsahuje barevný dotykový displej pro maximálně jednoduché testování. 

Vlastnosti:  

 Univerzální tvrdoměr vhodný pro většinu aplikací, Brinell, Vickers, Rockwell, HVT, HBT 
 Siloměr, CLOSED LOOP, systém se zpětnou vazbou 

 Testovací zatížení 1-250 kgf, 3-750 kgf, 10-3000 kgf 
 3 pozice pro hroty, 3 pozice pro objek  
 Robustní rám s velkým prostorem pro vzorky 
 V souladu s ASTM, DIN-EN-ISO, JIS 
 3 instalované objektivy zvětšení 0,7x-1000x  
 Vestavěné výkonné PC s Windows 7, 15“ dotykový LCD systém  
 Datová konektivita: USB 2.0, Bluetooth, WLAN, LAN
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Standardní příslušenství v dodávce: 
 Diamantový hrot Rockwell  
 Hrot Vickers  
 Hrot Brinell 2,5mm  
 Testovací blok HRA  
 Testovací blok HRC  
 Testovací blok HRB  
 Testovací blok HV30  
 Testovací blok HB 2,5/187,5  
 Motorizovaná hlavice s 6 pozicemi (pro 

optiku a hroty)  
 Objektivy pro zvětšení 0,7x až 1000x  
 Vestavění 3 úhlový podpůrný mechanismus  
 Široký testovací stůl 650 x 500mm  
 Instalační návod a návod pro použití  
 Kalibrační certifikát od výrobce  
 Nářadí  
 Posuvná kapacita hlavice 

nahoru/dolů:350mm  
 Země původu: Nizozemí  

 

Volitelné příslušenství:  
 

 Vestavěný 5-ti osý podpůrný ovladač 
 Testovací stůl Ø235mm 
 V kovadlinu Ø80mm 
 V kovadlinu Ø120mm 
 Certifikované hroty a bloky tvrdosti 
 Dlouhý hrot Vickers 

Ostatní testovací stoly a XY stages 
 Přesné svěráky, V bloky a svorky 
 Kryt hrotu 
 Stojan pro kovadlinu 
 Speciální podpůrný systém pro velké 

obrobky 
 Stojan se skříňkou

Technické specifikace: 

Stupnice Tvrdosti Brinell, Rockwell, Vickers, HVT, HBT 

Aplikace zatížení Siloměr, systém zpětné vazby, CLOSED LOOP Systém 

Rozsah zatížení 1-250 kgf, 3-750 kgf, 10-3000 kgf 

Motorizovaný zásobník 3 x pozice pro objektivy (optika), 3x pozice pro hroty 

Optický systém Vysoce kvalitní 5Mpx VISION systém 

Objektivy 3 Instalované pro zvětšení 0,7x – 1000x  

Elektronický systém Vysoce výkonné vestavěné PC s Windows 7, 15“ dotykové plně barevné 
LCD, automatické a manuální měření 

Normy V souladu s ASTM, DIN-EN-ISO 

Testovací zatížení 1, 2,, 3, 5, 10, 15, 15.625, 20, 30, 31.25, 45, 50, 60, 62.5, 100, 125, 150, 
187.5, 250, 750, 3000kgf 

Testovací rozsah VICKERS 1 - 120 kgf (v závislosti na modelu) 

Testovací rozsah BRINELL 1 - 3000 kgf (v závislosti na modelu) 

Testovací stupnice ROCKWELL A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V 

Testovací cyklus Automatický & Manuální 

Kontrola testovací síly 0 – 99 sekund 

Datová konektivita USB 2.0, Bluetooth, WLAN, LAN 

Max. rozměry obrobku Max. výška 650mm 
Max. hloubka 400mm 

Napájení 220V, 50Hz, ostatní na vyžádání 

Rozměry přístroje šířka 390mm, hloubka 670mm, výška 940mm 

Váha přístroje 1100kg 
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Rozměry: 

 


